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Provincia Regionale di Messina
1° DIPARTIMENTO – 5° Ufficio Dirigenziale

Autoparco Provinciale
________________________________________
Fornitura di un veicolo autocarro polifunzionale per uso speciale allestito con diversi accessori ed attrezzi, finalizzati all’utilizzo invernale ed estivo nelle zona dei Nebrodi.
SPECIFICHE  TECNICHE

Le caratteristiche tecniche sottoelencate compresi gli accessori sono indicative della tipologia, pertanto saranno presi in esame mezzi con caratteristiche equivalenti o similari.

1. Destinazione

Si precisa preliminarmente che l’uso cui questa Amministrazione intende destinare il mezzo che si appresta ad acquistare, prevede l’utilizzo anche in zone impervie nella zona montana dei Nebrodi, caratterizzate da percorsi stradali innevati, in inverno, e da scoscese tracce agricole d’estate.


Il veicolo fuoristrada dovrà potersi equipaggiare con attrezzi che comportino dunque una ampia gamma di impieghi operativi che possono sintetizzarsi attraverso le seguenti possibili azioni e funzioni di:

1. Spazzaneve

2. Fresaneve

3. Spargisale 

4. Falciaerba  
5. Spazza carreggiata

6. Porta attrezzi

7. Autocisterna

2. Caratteristiche tecniche autocarro
Motore: diesel turbo intercooler, EURO 5, sei cilindri, potenza non inferiore a 170 Kw (231 CV) a 2200 giri/min. Regolazione e gestione elettronica pompa d’iniezione (MR e PLD) raffreddamento ad acqua . Cilindrata non inferiore a 6.200 cc.

Passo: non superiore 3.600 mm 

Cambio:sincronizzato, con 12 MA + 10 RM (con riduttori e super riduttori), frizione monodisco a secco
Assi: a portale, con sospensioni a molle elicoidali, ammortizzatori e barra stabilizzatrice anteriore e posteriore
Freni:Sistema a doppio circuito ad alta pressione (minimo16 bar), azionamento pneumatico, freno a mano ad accumulo di energia a molle.
Cabina:In materiale composito fibrorinforzato esente da corrosione, ribaltabile, risponde alla norma di sicurezza ECE-R-29.
Ulteriori descrizioni:

Motore:

· Dispositivo di sicurezza sull’avviamento

· Bassa rumorosità esterna (secondo la norma ECE 70/157 e 96/20)

· Pedale acceleratore elettronico

· Limitatore elettronico velocità a 90 Km/h

· Acceleratore a mano elettronico

· Ventola radiatore idrostatica, regolata elettronicamente

· Filtro aria carburante corredato di prefiltro

· Compressore aria raffreddato ad acqua, 280 litri/min a 16 bar

· Camino aspirazione

· Freno motore a decompressione
· Regolazione e controllo elettronico delle funzioni di guida e di azionamento attrezzi, gestite elettronicamente (RQ, RSV)

· Possibilità di funzionamento con carburante vegetale

· Intervallo di manutenzione molto lungo (motore, almeno dopo 1400 ore)

Cambio:
 

· Cambio sincronizzato, con un totale di almeno 12 MA e 10RM, provvisto di riduttori e super riduttori. 

· Trazione integrale permanente con differenziale longitudinale bloccabile

· Comando del cambio elettro-pneumatico

· Sistema di controllo della velocità 

· Electronic Quick Reverse, comando per inversione di marcia veloce, marcia avanti e retromarcia senza il passaggio da marcia neutro.

Assi:

A portale per mantenere costante l’altezza da terra, con riduzione ai mozzi, sospensioni con molle elicoidali, ammortizzatori e barra stabilizzatrice anteriore e posteriore

· Bloccaggio del differenziale posteriore azionabile elettro-pneumaticamente durante la marcia a qualunque velocità

· Molle elicoidali a reazione progressiva in funzione del carico

· Servosterzo

Freni:

Sistema a doppio circuito ad alta pressione (minimo 16 bar), azionamento pneumatico, freno a mano ad accumulo di energia a molle che agisce sui freni posteriori


· A disco su entrambi gli assi autopulenti

· Sistema antibloccaggio ABS

· Regolazione automatica in funzione del carico ALB

· Innesti ad alta pressione per utilizzi secondari

· Essiccatore d’aria

· Tubo per gonfiaggio pneumatici

Telaio:

In acciaio


· Serbatoio carburante in alluminio, minimo 180 litri

· Serbatoio AdBlue minimo 20 litri

· Gancio di traino anteriore

· Pedana antiscivolo e maniglia per pulizia parabrezza anteriore

· Punti di montaggio per attrezzi ed allestimenti integrati del telaio

· Supporti anteriori integrati per l’applicazione della piastra anteriore 
portattrezzi (con altezza regolabile)

· Parafanghi in materiale anticorrosione

· Barra paraincastro laterale 

· Protezione anticorrosione DINITROL

Impianto
elettrico:

· Tnsione 24 Volt con alternatore 28V/80A (2240 Watt)

· Presa elettrica posteriore 24 V 15 poli

· Presa elettrica a corrente continua 24 V nella consolle centrale

· Specchi retrovisori riscaldabili e regolabili elettricamente

· Batterie 2 x 12 V / 115 Ah, esenti da manutenzione

· Box con quadro elettronico, protetto, posizionato dietro il sedile passeggero

· Sistema elettrico ed elettronico con protezione antiparassitaria

· Sistema elettrico ed elettronico con interfaccia per diagnosi di bordo

· Componenti elettrici ed elettronici testasti EMV (per l’eliminazione dei disturbi radio)

Cabina:
In materiale composito fibronizzato esente da corrosione, ribaltabile, risponde alla norma di sicurezza ECE-R-29 

· Climatizzatore

· Alzacristalli elettrici

· Ripostigli e portaoggetti

· largo vano ricavato nella parete posteriore

· ampio portaoggetti sotto il cruscotto

· supporto portabottiglie integrato nella porta

· ampio spazio dietro i sedili

· Bracciolo integrato nella portiera

· Plafoniera con scomparti, radio e tachigrafo digitale

· Portacenere ed accendisigari

· N. 3 (tre) posti omologati in cabina
· Sedili autista e passeggeri con poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti, sedile autista regolabile nelle tre direzioni spaziali

· Sistema di riscaldamento ed aerazione con ventilatore a più velocità, con filtro antipolvere e commutazione per ricircolo aria interna

· Grande superficie vetrata posteriore

· Illuminazione interna con luce di lettura per autista e passeggero

· Piano di calpestio uniforme

· Appoggio cabina su bielle  di sospensione posteriore

· 3 ganci appendiabiti

· Appoggiatesta

· Consolle centrale ergonomica con tutti i comandi a portata di mano

· Mensola centrale con minimo 2 comparti per montaggi  (es. ricetrasmittente)

· Parabrezza anteriore panoramico ottima visibilità per operatori su tutti gli angoli

· Tergicristalli con 3 velocità ed impianto lavavetri

· Sedili con cinture di sicurezza integrate a 3 punti    

· 3 alette parasole

· Porte con superficie vetrata bassa 

· Tutti i cristalli sono atermici

· Cabina ammortizzata e stabilizzata tramite smorzatori di vibrazioni costituiti da ammortizzatori e supporti in gomma

Strumentazione

Elementi di comando:

· Strumenti ed interruttori sulla consolle centrale

· Regolazione della luminosità degli strumenti

· Strumento combinato: Acceleratore a mano, regolatore della velocità
e freno motore, fari, blinker, lava parabrezza, avvisatore acustico.
Monitor LCD ed indicatori:

- Temperatura esterna



- Livello liquido raffreddamento
- Ore di lavoro



- Temperatura liquido raffreddamento
- Indicatore usura freni


- Livello olio del servosterzo
- Livello liquido freni



- Contagiri
- Pressione riserva freni


- Livello olio motore
- Bloccaggio differenziali


- Livello liquido lavavetri
- Marcia inserita



- Tachimetro Km/h - Contagiri
- Temperatura olio idraulico


- Orologio
- Indicatore livello carburante

- Cronotachigrafo digitale

Luci:

· Fari alogeni

· Regolazione altezza fari

· Luci posteriori comprendenti: faro retromarcia e retronebbia, luci posizione e stop

· Luci d’ingombro

· Rotors arancioni sopracabina

Accessori:

· Borsa ferri

· Cunei e tampone bloccaggio pneumatici

· Alloggio gruppo  elettrogeno

· Lampada 

Pneumatici:

· 365/80 R20 profilo misto, ruota di scorta

· Dotazione catene da neve di semplice istallazione
Piastra anteriore per montaggio attrezzi

Presa per attrezzi anteriore 7 poli e Presa 24 Pin/32 poli per interfaccia allestimenti.

Dispositivo idraulico per sollevamento cabina di guida

Impianto idraulico a 2 circuiti indipendenti, con 4 distributori, avente almeno le seguenti capacità 1° circuito 24 lt/min, 2° circuito 48 lt/min, almeno a 200 bar.

4 innesti rapidi idraulici posteriori

8 innesti rapidi idraulici anteriori

Presa elettrica in cabina

Fari anteriori di lavoro per utilizzo sgombraneve

Lampeggiatore rotante giallo

Presa di forza meccanica anteriore

Presa di forza meccanica posteriore

Impianto freni con sezione rimorchio, Traversa posteriore per traino, gancio di traino adeguato.

Avvisatore acustico di retromarcia.

Cassone ribaltabile con sponde in alluminio (misure minime 2900x2050x400 mm)

P.T.T. minimo 12.000 Kg – Massa rimorchiabile minimo 16.000 Kg (con impianto freni per rimorchio, traversa posteriore e gancio di traino adeguato).

Colore Carrozzeria: vernice pastello arancione.  

Stampigliature contenenti il logo della Provincia di Messina e la dizione: “PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA – AUTOPARCO”, da apporre sugli sportelli del veicolo,
Optionals necessari per gli impieghi operati a cui i mezzi polivalenti sono destinati per svolgere le seguenti funzioni:

SPAZZANEVE – FRESANEVE – SPARGISALE – FALCIAERBA – SPAZZA CAREGGIATA – PORTA ATTREZZI – AUTOCISTERNA.

Il veicolo deve essere predisposto per i seguenti accessori, necessari per renderlo completamente polivalente, consentendogli di operare in qualunque situazione si possa riscontrare negli interventi di manutenzione stradale e protezione vivile, permettendo il montaggio di attrezzi, quali:

· allestimento antincendio boschivo;

·  braccio falciante;

·  fresaneve;

·  spargisale;

·  vomere;

·  lama;

·  verricello idraulico;

· gru con piattaforma aerea. 
Per quel che riguarda l’allestimento richiesto, gli autocarri dovranno essere equipaggiati da una serie di accessori finalizzati a renderli utilizzabili in una ampia gamma di impieghi come già richiesto al comma 1 “destinazione” delle specifiche tecniche. Tali accessori dovranno consentire ai veicoli fuoristrada di esprimere delle potenzialità davvero estese che andranno da missioni nelle più impervie regioni montane in percorsi fuoristrada sulla neve da spazzare o fresare a interventi in zone torride per effettuare servizi di antincendio boschivo, braccio falciante e pulitura sterpaglie.

Per tali accessori si rimanda al capitolo: “ACCESSORI DEL VEICOLO – Attrezzatura operativa”. 

“ACCESSORI DEL VEICOLO – Attrezzatura operativa”.
ATTREZZATURA OPERATIVA DEI VEICOLI POLIVALENTI
A) N° 1 VOMERE A GEOMETRIA VARIABILE
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Vomere per medio ed alto innevamento - Possibilità di lavoro in tre posizioni: cuneo, lama e cucchiaio Sicurezza idraulica tramite by-pass su entrambi gli aleuroni - Oscillazione centrale per seguire il profilo stradale - I volventi del vomere devono essere costituiti da un robusto telaio in acciaio elettrosaldato.

Coltello raschiante: Coltello raschiante in speciale acciaio anti-abrasione con durezza 400 HB Aggancio: adattabile a tutti i tipi di veicoli portanti dotati di piastra d’attacco DIN gr.3 – 
Stoccaggio: 2 piedi di appoggio regolabili in altezza con manovella. Segnaletica: - Fasce catarifrangenti classe II anteriormente e posteriormente;
- Luci di ingombro posti alle estremità della lama a led;
- Supporti bandierine.
Idraulica: Sollevamento idraulico assicurato da un cilindro oleodinamico a doppio effetto. Sicurezza grazie ad un limitatore di discesa, orientazione idraulica destra/sinistra assicurata da due cilindri a doppio effetto. Sicurezza grazie ad una valvola by-pass (in caso di urto laterale).

Trattamento anticorrosivo: pallinatura SA 2,5 - smalto a base di resina poliestere a polvere (colore arancio RAL 2011) con cottura in forno 200° C (spessore medio minimo a secco 170/200 micron).

Misure Minime Obbligatorie:

Larghezza di lavoro in posizione a cuneo: mm. 2.800

Larghezza di lavoro in posizione a lama a 30°: mm. 2.800

Altezza al centro (non sono ammessi rialzi) maggiore di: mm. 1.000

Altezza ai lati (non sono ammessi rialzi) maggiore di: mm. 1.400

Massa non superiore a: kg. 1.200

B) N°1 SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA della capacità minima di m3 3,  IN ACCIAIO INOX

Capacità di minima m3 3,0
Lo spargitore deve rispondere a:

- Direttiva Macchine (D.L. 89/392)

- norme sulla Compatibilità Elettromagnetica (D.L. 89/336)

- alle norme sulla Sicurezza del Lavoro (D.L. 94/626) e devono essere corredati da:
- marchio CE

- certificato di conformità

- certificato d'origine

- catalogo ricambi e manuale “Uso e manutenzione” in lingua italiana
Alimentazione: Il sistema di alimentazione a tappeto metallico con rullo trasversale a palette ad azionamento idraulico controrotante rispetto all’avanzamento del nastro trasportatore. Il tappeto metallico dovrà avere una larghezza non inferiore a 250 mm.

Il dispositivo frantumatore-alimentatore a palette, ad azionamento idraulico, con parte terminale in plastica, deve essere chiuso in apposito compartimento posteriore con chiusura di sicurezza.

Distribuzione: Un disco spargitore regolabile in altezza ed in inclinazione, in funzione della granulometria del materiale utilizzato e dell'altezza del veicolo. Il disco deve essere ribaltabile, con ribaltamento assistito da due sollevatori a gas, per effettuare lo svuotamento dello spargitore.

Un dispositivo automatico arresterà la rotazione del disco quando questo è ribaltato ed un sistema di bloccaggio meccanico permetterà di viaggiare in trasferimento con il disco ribaltato.

Trattamento anticorrosivo: pallinatura SA 2,5 - fondo a polvere a base di resine epossidiche e zincante, smalto finale a base di resina poliestere a polvere (colore arancio RAL 2011) con cottura in forno 200   ° C (spessore medio minimo a secco 170/200 micron).

Materiali: Bulloneria, convogliatore e gruppo di spandimento compreso il disco spargitore in acciaio inossidabile AISI 304.

Comando: Dispositivo di comando elettronico-tachimetrico a microproces-sore per la regolazione automatica dei diversi parametri di spargimento, quali larghezza, dosatura in funzione della velocità del veicolo, tipo di asimmetria di spargimento in 5 posizioni diverse.

Dispositivo elettrico per variazione asimmetria di spargimento. Preimpostazione di variabili quali il peso specifico, la granulometria del materiale utilizzato, condizioni particolari di lavoro quali piazzali

(in pratica deve essere possibile tenere memorizzati 3 tipi di intervento diversi per larghezza e dosatura e passare da uno all' altro premendo semplicemente un pulsante). Indicatore ottico di funzionamento regolare. Memorizzazione ore lavoro e km percorsi, quantità sparsa. Possibilità di scarico dati di lavoro giornalieri su stampante o P.C.

Dosatura per sale compresa tra 5 e 40 g/m2 con passi di regolazione pari a un grammo.

Dosatura per sabbia compresa tra 50 e 350 g/m2, con selettore programma sale/sabbia su quadro di comando. Larghezza di spargimento da 2 a 12 metri con passi di 1 metro. Impianto elettrico con grado di protezione IP65.
Dotazioni minime:

- Cartelli rifrangenti giallo/rosso posteriori ed etichette di sicurezza.

- Quattro ganci superiori per sollevamento con gru (a macchina vuota).

- Due catene posteriori con tiranti, zincate e due bandelle fermacarico anteriori con cricchetti per il fissaggio al veicolo

- Cofanatura posteriore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, per evitare che la turbolenza del veicolo disperda il sale sparso e/o lo depositi sullo spargitore.

- Coppia di fari girevoli alogeni da 70 W e 24 V, montati sulla cofanatura posteriore in vetroresina; tasto di accensione e spegnimento sul quadro di comando in cabina, dotato di spia.

- Faro posteriore di lavoro alogeno da 70 W e 24 V, per controllo spargimento con direzione del fascio di luce regolabile, posizionato sul gruppo di spargimento, tasto di accensione e spegnimento sul quadro di comando in cabina, dotato di spia.

- Attrezzatura di parcheggio e di carico costituita da sistema a piedi anteriori rientranti e rulli per il caricamento attraverso il sollevamento del ribaltabile del veicolo, con autista in cabina.

- Tettuccio in PVC con struttura metallica ad apertura facilitata da terra, apribile sui due lati.

AZIONAMENTO: da impianto idraulico del veicolo (min. 45 l/min. a 180 bar)

C) N°1 VERRICELLO IDRAULICO
Scheda tecnica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Verricello da applicare a piastra DIN 76060 di veicoli dotati di impianto idraulico indipendente per l’azionamento del motore idraulico del dispositivo.

Posteriormente al verricello, viene applicata una piastra di aggancio DIN 76060 per rendere il più possibile semplice e veloce il montaggio e lo smontaggio del dispositivo.

L’intera struttura deve essere costruita in lega di alluminio e ghisa sferoidale per garantire ottime resistenze meccaniche.

La trazione della fune deve essere garantita da un gruppo di riduzione a corona e vite senza fine irreversibile: l’irreversibilità deve ottenersi esclusivamente se l’operatore aziona l’apposito comando e perciò con questo sistema si elimina la necessità di freni.

Il Tamburo deve essere dotato di messa in folle manuale con innesto e disinnesto del tamburo.

Il motore idraulico deve essere bidirezionale, perciò all’occorrenza anche lo svolgimento del cavo può essere effettuato idraulicamente.

Cavo in acciaio di almeno 12 mm di diametro e lunghezza di almeno 70 metri lineari

Capacità di tiro diretto sul primo strato di Fune almeno Kg. 4700 

	DATI TECNICI:
	
	

	Capacità di tiro diretto sul 1° strato di cavo
	Kg
	4.700

	Capacità di tiro diretto sul 3° strato di cavo
	Kg
	3.280

	Capacità di tiro diretto sul 6° strato di cavo
	Kg
	2.260

	Diametro cavo acciaio
	mm
	12

	Lunghezza cavo acciaio
	mm
	70


ANNOTAZIONI TECNICHE PER MONTAGGIO:

· E’ possibile il montaggio sulla piastra DIN 76060.
· Per l'azionamento dell'attrezzo versione è necessario un impianto idraulico sul veicolo con almeno 2 comandi doppio effetto di cui 1 con posizione flottante.

CONDIZIONI DELLA FORNITURA LIMITATA AI MEZZI POLIFUNZIONALI E RELATIVO EQUIPAGGIAMENTO:

• Addestramento all’utilizzo dei mezzi e dell’equipaggiamento a carico dell’aggiudicatario di n° 4 operatori e 2 tecnici per almeno gg. 2;

• La fornitura deve essere effettuata nella sede dell’Autoparco della Provincia sito in Via Lucania– Messina.
• Consegna entro 150 gg naturali e consecutivi con esclusione del mese di Agosto

• Pagamento della fornitura come previsto dall’art. 10 del C.S.A..
• Tutta la fornitura dovrà avere coloritura Arancio, con relativo logo e scrittura “Provincia Regionale di Messina Autoparco”

• Immatricolazione compresa APIET, Collaudi, e certificazioni relativi alla sicurezza a carico della aggiudicatario alla consegna dei veicoli e della relativa dotazione;
• Garanzia e assistenza: anni  3 (tre) – Officina autorizzata dalla casa costruttrice dei telaio ubicata a non più di 30 km dalla sede dell’Ente, provvista di Certificazione UNI EN ISO 9001, dotata di officina mobile per interventi nei luoghi dove operano i mezzi polivalenti;
• Certificazioni UNI EN ISO 9001 dei telai, degli allestimenti e dell’officina autorizzata (con ausilio di officina mobile).
IL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO

      Arch. Gabriele Schifilliti

